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Abstract
Background and objectives: Human error is one of the main reasons for occupational accidents. This study, in 
order to reduce occupational accidents, pathologized human error.

Materials and Methods: Qualitative research interviewed 28 supervisors of the steel industry community (1996 
employee) in 2019 and four members of the Faculty of I/O Psychology of the University of Isfahan. The second 
step was a descriptive method of multiple correlations. Sample size (n = 123) was performed using Tabaching 
and Fidel (2007) formulas and random sampling was done by the available method. Participants fully informed 
about the procedures and risks involved in research and given their consent to participate. Data were collected 
through the researcher-made human error identification questionnaire (HEIQ), Scott and Bruce Decision Styles 
Questionnaire (1995), and NASA TLX Mental Load Index (1986). Inferential analysis of data was performed by 
structural equation modeling with partial least squares approach using Smart PLS (V2) statistical software and 
descriptive analysis using SPSS-25 statistical software.

Results: The results showed that the content validity index of the HEIQ was 0.82 and the content validity ratio 
was 0.76 (more than the minimum acceptable). Cronbach's alpha coefficient of all questions was above 75%. 
Organizational factors are predictors of human factors (T = 25.86 and 9/84 = R2). The direct relationship between 
decision-making style and human factors was rejected (T = 1.91), But organizational factors moderated this 
relationship and determined the role of two styles of Decision making; avoidance (T = 7.00) and instantaneous (T = 
4.14) on human factors (R2 = 0.288 and T = 4.99). Organizational factors also moderated the relationship between 
mental workload and human factors, which was not directly significant (T = 0.74) (R2 = 0.287 and T = 4.67).

Conclusion: Accurate analysis of accidents in order to improve the safety of work environments is possible by 
considering the intertwined relationships of human and organizational factors.
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مطالعه کیفی

چکیده

سابقه و هدف: خطای انسانی یکی از علل اصلی حوادث شغلی است. پژوهش پیش رو با هدف آسیب شناسی خطای انسانی و تعیین نقش 
سبک های تصمیم گیری و حجم بار ذهنی کارکنان اجراشد. 

روش بررسی: پژوهش به روش کیفی، ۲8 سرپرست از جامعه 199۶ نفری صنعت فولاد در سال 1398 و چهار عضو هیئت علمی روانشناسی 
صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان مورد مصاحبه قرار داد. گام دوم به روش توصیفی از نوع همبستگی چندگانه بود. حجم نمونه )1۲3 نفر( با 
استفاده از فرمول تباچینگ و فیدل )۲007( و نمونه گیری به روش تصادفی در دسترس انجام شد. به منظور رعایت اصول اخلاقی، شرکت در 
پژوهش، داوطلبانه بود. داده ها از طریق ابزار شناسایی علل بروز خطای انسانی )محقق ساخته(، پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و 
بروس )199۵( و شاخص بار ذهنی ناسا تی ال ایکس )198۶( جمع آوری شدند. تحلیل استنباطی داده ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری 
با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار آماری )Smart PLS )V۲ و تحلیل توصیفی به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۵ 

انجام شد.

یافته ها: نتایج نشان داد، شاخص روایی محتوای پرسشنامه علل بروز خطای انسانی 0/8۲ و نسبت روایی محتوای آن برابر با 0/7۶ )بیش از 
 حداقل قابل قبول( بود. ضریب آلفای کرونباخ تمام سؤالات بالاتر از 7۵% به دست آمد. عوامل سازمانی پیش بین عوامل انسانی است )T = ۲۵/8۶ و

 R۲ = 84/9(. رابطه مستقیم سبک تصمیم گیری و عوامل انسانی رد شد )T = 1/91(؛ اما عوامل سازمانی به عنوان میانجی این رابطه را تعدیل 
و نقش دو سبک اجتنابی )T = 7/00( و آنی )T = 4/14( را بر عوامل انسانی مشخص نمود )R۲ = 0/۲88 و T = 4/99(. عوامل سازمانی 
 R۲ = 0/۲87( تعدیل نمود ،)T = 0/74( همچنین به عنوان میانجی رابطه حجم بار ذهنی و عوامل انسانی را که به طور مستقیم معنادار نشد

.)T = 4/۶7 و

سازمانی  و  انسانی  عوامل  درهم تنیده  روابط  داشتن  نظر  در  با  کاری  محیط های  ایمنی  ارتقاء  به منظور  حوادث  دقیق  تحلیل  نتیجه گیری: 
امکان پذیر است.

واژگان کلیدی: خطای انسانی; سبک تصمیم گیری; حجم بار ذهنی; صنعت فولاد
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آسیب شناسی خطای انسانی و تعیین نقش سبک های تصمیم گیری و حجم بار ذهنی کارکنان 

ابوالفضل محسنی، حسین سماواتیان*، ابوالقاسم نوری،  مهدی مقیمی 

گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

باکار رخ می دهد که این رقم با وقوع 1۶ هزار خطای انسانی در روز 
برابری می کند )۲(. در آماری دیگر از این سازمان رقم سالانه 1۲9 
میلیون حادثه شغلی، ۲19 هزار فوت و میلیون ها نفر آسیب دیدگی 

گزارش  شد )3(.
خطای انسانی علاوه بر تحمیل خسارات مالی )مواد اولیه، تجهیزات( 
و زمان ازدست رفته )4(، خسارات روان تنی گرانبار و دور از انتظاری 
دارد. برای نمونه، چگونه می توان کاهش انتظار از زندگی را برای یک 

فرد معلول یا آسیب دیده محاسبه کرد )۵(.
درحال توسعه ای  کشورهای  وضعیت  مختلف،  کشورهای  بین  در 

مقدمه
بزرگی  حوادث  بر  مستقیم  تأثیر  دلیل  به  صنایع  در  انسانی  خطای 
چرنوبیل3،   ،1984 بوپال۲،  آیلند1، 1979،  مایل  تری  همچون 
1987)1( به مفهومی رایج تبدیل شد. بر اساس گزارش سال ۲01۶ 
سازمان بین المللی کار 4، سالانه حدود ۵0 میلیون آسیب در ارتباط 

h.samavatian@edu.ui.ac.ir                                      :آدرس نویسنده مسئول مکاتبات *
1.  Three Mile Island

۲.  Bhopal

3.  The Chernobyl

4.  International Labour Organization
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همچون ایران از این حیث وخیم تر است )3(؛ اما آمار دقیقی از کل 
خدمات  ارائه  نحوه  آسیب،  نوع  مانند  دلایلی  بر  بنا  شغلی  حوادث 
بهداشتی و اختلاف در سیستم ثبت اطلاعات وجود نداشت )۶(. طبق 
گزارش رسمی سازمان تأمین اجتماعی در سال 1394 از 18/78۶ 
نفر آسیب دیده به علت خطای انسانی، 108 مورد جان  باختند )7(. 
قانونی در همان سال، 1494 مورد  گزارش رسمی سازمان پزشکی 
کارگر،  آن  که %۶7  می دهد  نشان  را  فوت  به  منجر  انسانی  خطای 
1۶% شغل آزاد، 4% کارمند، 3% راننده حرفه ای، 3% کشاورز و %7 

سایر اقشار بودند )8(.
آن ها  انسانی  خطای  پیرامون  مطالعات  جامع  بررسی  از  پس  دکر۵ 
اول،  نگاه  در  نمود.  تعریف  و  دسته بندی  نگاه  نوع  دو  قالب  در  را 
استعداد  نظریه   .)9( است  خطا  علت  انسان  پیش بینی ناپذیر  رفتار 
 ،)1( فلچ7  و  ویکنز  اطلاعات  پردازش  مدل   ،)10( حادثه پذیری۶ 
مدل   ،)11( راسموسن8  اطلاعات  پردازش  خطای  انواع  الگوریتم 
انگیزش- پاداش- رضایت پترسون9 )1( و نظایر آن در پی این نوع 

نگاه به مفهوم خطای انسانی پدید آمدند.
خطای انسانی در نگاه دوم و مدنظر این پژوهش، به عنوان یک نشانه 
مدنظر  حادثه  علت  به عنوان  صرفاً  نه  در سیستم  عمیق تر  نقصی  یا 
است )1۲(. مدل علل چندگانه )M 4( )13(، مدل ایجاد حادثه پنیر 
سوئیسی ریزن10 )14(، مدل دومینو هنریچ11 و نسبت معروف او که 
بر نقش 88 درصدی اعمال ناایمن، 10 درصدی شرایط ناایمن و ۲ 
به خطای  نگاه  دوم  نوع  پایه  بر  تأکید می نمود،  علل  درصدی سایر 

انسانی به وجود آمدند )1۵, 1۶(
شکل دهنده  عوامل  شناسایی  پی  در  پژوهش  این  راستا،  همین  در 
عوامل  و   )۲1-17( گرفت  بهره  معتبر1۲  تکنیک های  از  رفتاری 
دسته بندی  سازمانی  و  انسانی  عمده  دسته  دو  در  را  شناسایی شده 
نمود. مدل مفهومی پژوهش بر اساس تعریف خطای انسانی از نگاه 
دوم تنظیم شد )شکل 1(. بطوریکه تأثیر مستقیم و واسطه ای عوامل 
انسانی  عوامل  بر  تصمیم گیری  سبک  و  ذهنی  کار  حجم  سازمانی، 

مورد سنجش قرار گرفت.
تحلیلگران حوادث همواره پس از هر حادثه، سرنخ ها و شواهد عینی 
بروز حادثه در  بر  انسانی  اثر عوامل  یا رد  تائید  محدودی در جهت 
با  تعاملش  چگونگی  و  انسان  انسانی،  عوامل  از  منظور  اختیاردارند. 

۵. Dekker

۶.  accident proneness

7.  Wickens & Flach

8.  Rasmussen

9.  Peterson

10.  Reason

11.  Heinrich

1۲.  TRACEr (technique for the retrospective analysis of cognitive errors in ATM), HERA (Human Error Reduction 

in ATM), ASAP (Aviation Safety Action Programme), BASIS (British Airways Safety Information System) 

Recovery Influencing Factors (A preliminary list of factors that can influence the recovery process).

محیط پیرامونی )محیط کاری( است و انجام مطالعات در این زمینه 
نقش این عوامل را بیش ازپیش روشن می نماید.

مطالعات پایه ای فیتز و جونز13 با نقد الگوی تفکر خطی که بر مبنای 
یا  علت  مقصر،  چند  یا  یک  تلاش  باکمی  یا  به سادگی  می توان   آن 
به عنوان  را  سیستمی  تفکر  الگوی  کرد،  پیدا  نهایی  ریشه 
انسانی  خطای  الگو،  این  طبق  بر  نمودند.  پیشنهاد  جایگزین 
ذهن  پیش بینی  غیرقابل  و  پنهانی  فرآیندهای  نتیجه  صرفاً 
تجهیزات،  وظایف،  به  سیستماتیک  به طور  و  نیست  انسان 
مدل   .)۲۲  ,1۲  ,9( است  مرتبط  سازمانی  ارتباطات  و   مدیریت 
ایجاد حادثه پنیر سوئیسی ریزن نیز باآنکه علت 80 درصد حوادث 
را اعمال ناایمن گزارش داد، تمرکز صرف بر اعمال ناایمن در خطای 
 .)۲3( می داند  شبیه  بیماری  در  تب  بر  صرف  تمرکز  به  را  انسانی 
تعیین  در  فراوان  سهمی  تصمیم گیری  فرایند  در  انسانی  خطای 
زمینه  این  در   .)1( دارد  حوادث  مالی  و  جانی  خسارات  میزان 
اسکات و بروس14 به تعریف چهار نوع سبک تصمیم گیری پرداختند 
تعویق  یا  اجتناب  معنای  به  اجتنابی1۵  تصمیم گیری  سبک   .)۲4(
تصمیم گیری، سبک تصمیم گیری وابسته1۶ به معنای عدم استقلال 
فکری و عملی تصمیم گیرنده، سبک تصمیم گیری عقلائی17 به معنای 
تمایل به شناسایی تمامی راهکارهای ممکن و انتخاب راهکار بهینه، 
سبک تصمیم گیری شهودی18 به معنای نوعی شم و فراست درونی 
)۲۵( و سبک تصمیم گیری آنی19، به معنای اخذ تصمیم، آنی و در 
واکنش  بنابراین، چگونگی  )۲۶(؛  است  مسئله  با  مواجه شدن  لحظه 
فرد در شرایط مختلف )1۵( و ارتباط آن با عوامل انسانی بروز خطا 

از اهداف این پژوهش بود.
پژوهشگران حداکثر توان یک فرد در پردازش اطلاعات و مقدار ظرفیتی 
 که در هر زمان می تواند به کار گیرد را حجم بار ذهني۲0 تعریف نمودند. 
اطلاعات  از  انسان در هرلحظه حجم عظیمی  در محیط های کاری، 
را جمع آوری، پردازش و بر مبنای آن تصمیم گیری می کند. اگرچه 
ضعیف  عملکرد  بر  دلالت  زمینه ها  از  بسیاری  در  ذهنی  بار  حجم 
اطلاعات  پردازش  توانایی  خصوص  در  انسان  درهرحال،  اما  ندارد، 
تحمل،  آستانه  از  بیش  حجمی  با  رویارویی  دارد.  محدودیت هایی 
بدین   .)۲7( می دهد  قرار  تأثیر  تحت  را  عملکرد  کمیت  و  کیفیت 
ترتیب سنجش حجم بار ذهنی به عنوان یک عامل اثر گزار بر عملکرد 

ضروری است.
13.  Fitts & Jones

14.  Scott & Bruce

1۵.  Avoidance decision making style

1۶.  Dependent decision making style

17.  Logical decision making style

18.  Intuitive decision making style

19.  Instantaneous decision making style

۲0.  Mental workload



آسیب شناسی خطای انسانی و تعیین نقش  ...104/ مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها

این مقاله تحت لیسانس CC BY-NC 4.0 ) Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 License( منتشر و از آدرس http://journals.sbmu.ac.ir/spip قابل دریافت می باشد.

این پژوهش با روشی اکتشافی در پی شناسایی علل خطای انسانی 
پژوهش  فرضیه های  بود.  آن ها  پیوند  مدل  شفاف سازی  سپس  و 

به صورت زیر تنظیم شد:

آماری ( 1 رابطه  خطا  بروز  انسانی  و  سازمانی  عوامل  بین 
معنادار وجود دارد.

بین سبک تصمیم گیری و عوامل انسانی بروز خطا رابطه ( ۲
آماری معنادار وجود دارد.

رابطه ( 3 خطا  بروز  انسانی  عوامل  و  ذهنی  کار  حجم  بین 
آماری معنادار وجود دارد.

عوامل سازمانی به عنوان میانجی بین سبک تصمیم گیری و ( 4
عوامل انسانی بروز خطا قرار می گیرد.

و ( ۵ ذهنی  بار  حجم  بین  میانجی  به عنوان  سازمانی  عوامل 
عوامل انسانی بروز خطا قرار می گیرد.

 مواد و روش ها
طی  رفتاری  شکل دهنده  عوامل  شناسایی  از  پس  اول،  گام  در 
شد.  زمینه جمع آوری  این  در  متخصصان  نظرات  کیفی،  مطالعه ای 
پنل متخصصان شامل چهار عضو هیئت علمی روانشناسی صنعتی و 
سازمانی دانشگاه اصفهان و ۲8 سرپرست صنعت فولاد باسابقه کاری 
گام دوم  بود.  کارشناس  و سمت سازمانی حداقل  حداقل 14 سال 
پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی چندگانه بود. محققان 
اصل  بر  پژوهشی  موسسه  و  خود  معرفی  ضمن  اجرا،  هر  از  پیش 
امانت داری و محرمانه بودن پاسخ ها تأکید نمودند. همچنین تلاش 
شد داوطلبین، صراحتاً پی به موضوع پژوهش نبرند و پس از پایان 
به منظور رعایت  قرار گیرند.  نتایج  ایمیل در جریان  از طریق  پروژه 
آماری  جامعه  بود.  داوطلبانه  پژوهش،  در  شرکت  اخلاقی،  اصول 
شامل کلیه کارکنان یک ناحیه از مجتمع فولادسازی )199۶ نفر( 
در تابستان سال 1398 و ملاک ورود به نمونه سلامت جسمانی و 

روانی بود. 
به منظور محاسبه و تعیین حجم نمونه از فرمول تباچینگ و فیدل۲1 

)۲007( استفاده شد )۲8(.

N = 8M+۵0
8)4( + ۵0=8۲
N: حجم نمونه

M : تعداد متغیرها یا خرده متغیرهای پیش بین= 4
از مجموع 130 پرسشنامه توزیع شده به روش تصادفی در دسترس، 

1۲3 پرسشنامه تکمیل شد.

۲1.  Tabachnick & Fidell

ساخت  به منظور  انسانی،  خطای  بروز  علل  شناسایی  پرسشنامه  از 
ابزار شناسایی علل بروز خطای انسانی از عوامل شکل دهنده رفتاری 
این پرسشنامه  با سرپرستان استفاده شد.  از مصاحبه  استخراج شده 
دارای 77 سوال با طیف لیکرت 7 تایی )هرگز = 1، بسیار کم = ۲، 
کم = 3 تا حدودی = 4، زیاد = ۵، بسیار زیاد = ۶، همیشه = 7( 
می باشد. روایی پرسشنامه به تائید اساتید و سرپرستان رسید و قابلیت 
شد.  سنجیده  کرونباخ  آلفای  از  استفاده  با  نیز  آن  پایایی  و  اعتماد 
بدین صورت که ابزار پیش از اجرای اصلی در میان 30 نفر از اعضای 
شاخص  داد؛  نشان  داده ها  تجزیه وتحلیل  نتایج  و  شد  توزیع  نمونه 
با 0/8۲ و نسبت روایی محتوا۲3 آن  برابر  روایی محتوا۲۲ پرسشنامه 

برابر با 0/7۶ )بیش از حداقل قابل قبول( بود.
پرسشنامه سبک های عمومی تصمیم گیری اسکات و بروس )199۵( 
مشتمل بر ۲۵ سؤال با طیف لیکرت ۵ تایی )هرگز = 1، به ندرت = 
۲، گاهی = 3، بیشتر اوقات = 4، همیشه = ۵( و دامنه نمرات ۲۵ تا 
1۲۵ می باشد. ضرایب پایایی محاسبه شده توسط اسکات و بروس برای 
سبک های عقلائی، شهودی، وابسته، آنی و اجتنابی به ترتیب 0/8۵، 
0/84، 0/8۶، 0/94 و 0/87 بود )۲۵(. 84/. ضریب پایایی محاسبه شده 
در این پژوهش نیز حاکی از پایایی مطلوب بود. آقایوسفی به منظور 
و  بازداری  سیستم های  با  تصمیم گیری  سبک های  ارتباط  بررسی 
فعال سازی رفتاری و دست برتری )۲۵( و آهنچیان به منظور بررسی 
دانشجویان  در  راهبر  خود  یادگیری  و  تصمیم گیری  سبک  ارتباط 
هوشبری )۲۶( روایی این پرسشنامه را تائید نمودند. اندازه گیری میزان 
حجم بار ذهنی به وسیله شاخص بار ذهنی ناسا 24 )198۶( انجام گرفت. 
مدل ارزیابی حجم بار ذهنی ناسا سه بعد از نیازها شامل؛ نیازهای 
فیزیکي، ذهنی و زمانی و سه عامل مرتبط با نتیجه ناشی از انجام 
 کار شامل؛ عملکرد شخصي، میزان تلاش و سطح ناامیدی می باشد.

فرآیند ارزیابی فشار ذهنی کار با استفاده از مدل ناسا شامل دو مرحله 
است: مرحله اول تعیین وزن۲۵ و درجه بار۲۶ هر یک از مقیاس های 
حجم  نهایی  نمره  تعیین  دوم  مرحله  و  آزمودنی  توسط  شش گانه 
شاخص  این  گزارش شده  کرونباخ  آلفای  آزمونگر.  توسط  ذهنی  بار 
در  ضریب  این   .)۲9( بود   0/83  ، همکاران  و  پور  ملک  مطالعه  در 
پژوهش پیش رو 0/87 به دست آمد. در ارتباط با روایی این شاخص 
می توان به مطالعه قربانی در رابطه با ارزیابی بارکاری در خط مونتاژ 
یک صنعت خودروسازی )30( و همچنین ملک پور و همکاران  در 
رابطه با بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی با بارکاری ذهنی در بین 
پرستاران )۲9( اشاره نمود. مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد 

۲۲.  Content Validity Index

۲3.  Content Validity Ratio

۲4.  NASA –TLX

۲۵.  weighting

۲۶.  Rating
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به  داده ها  استنباطی  تحلیل  روش  به عنوان  جزئی  مربعات  حداقل 
کمک نرم افزار آماری )Smart PLS )V۲ و تحلیل توصیفی نیز به 

کمک نرم افزار آماری SPSS-۲۵ انجام شد.

یافته ها
جدول 1 . فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی 

شاخص 
نسبت فراوانیفراوانیموردبررسی

)درصد(

سن

۲0-۲9۲۵1/3
39-30۵۲0/0۵
49-40440/0۲
۵9-۵0۲0/00

واحد کاری

190/98اسکین
130/۶7اسید شویی1
70/3۶اسید شویی۲

130/۶7بسته بندی و بارگیری
۲0/10تعمیرات جرثقیل سقفی

140/7۲خطوط آنیلینگ
80/41تاندم میل

۲۵1/۲9خطوط نهایی
80/41قلع اندود

70/3۶کارگاه غلطک
40/۲1گالوانیزه و ورق رنگی

30/1۵گروه فنی

زیردست

110۵/۶8صفر
80/41تا 10
40/۲1تا ۲0
10/0۵تا30

سطح

10/0۵کارشناس مسئول
۵0۲۶کارشناس

40/۲1کاردان مسئول
100/۵۲کاردان

934/80کارمند اپراتور/تعمیرکار
40/۲1متصدی

۲0/10کارگر فنی
40/۲1کارگر عمومی

تحصیلات

۶0/31زیر دیپلم
۶03/10دیپلم

1۶0/83کاردانی
3۲1/۶۵کارشناسی

90/4۶کارشناسی ارشد و بالاتر

تاهل
107۵/۵3متاهل
1۶0/83مجرد

سابقه

۲31/19صفر تا ۵ سال
۶1۶0/83 تا 10 سال

113۵1/81 تا 1۵ سال
1۶341/7۶ تا ۲0 سال
۲11۲0/۶۲ تا ۲۵سال
۲۶30/1۵ تا 30 سال

درآمد
۲۶1/34تا 3 میلیون تومان
874/49تا ۶ میلیون تومان
100/۵۲تا 9 میلیون تومان

نوع استخدام
3۵1/81رسمی

884/۵۵قراردادی

نمونه آماری این پژوهش شامل کارکنان یک ناحیه تولیدی مجتمع 
فولادسازی بود. بر اساس جدول 1، 78/1 درصد نمونه موردبررسی 
شامل کارکنان 49-30 ساله و. ۲0/3 درصد کارکنان واحد خطوط 
نهایی، 89/4 درصد نمونه بررسی شده بدون زیردست، و 7۵/۶ درصد 

کارمند اپراتور و یا تعمیرکار بودند. 
بیشتر  پایایی  بین روش های سنجش  در  درونی  روش های همسانی 
ابزار )در  مورد توجه هستند زیرا در این روش ها محقق یک بار یک 
اینجا پرسشنامه( را در گروه واحدی از آزمون شوندگان موردبررسی 
یا  بر تکرار یک آزمون  اکثرا  قرار می دهد در حالیکه سایر روش ها 
انجام چند باره سنجش تأکید دارند و محقق در بیشتر مواقع امکان 
تکرار آزمون یا انجام آزمون های معادل را ندارد. حتی دو بار انجام 
از  یکی  است.  غیرممکن  اکثراً  نیز  ابزار  دو  از  استفاده  یا  و  آزمون 
آلفای  ضریب  می پردازد  موضوع  این  بررسی  به  که  شاخص هایی 
کرونباخ می باشد. زمانی پایایی ارزشمند و قابل قبول است که مقدار 
ضریب آلفای کرونباخ بالای 70% باشد )31( ، در این مطالعه ضریب 
باهدف  پرسشنامه  برای کل  و  تفکیک هر سوال )جدول ۲(  به  آلفا 

ارزیابی همسانی درونی سؤالات محاسبه شد.
 ،)VIF( ترکیبی  اندازه گیری  مدل های  آزمون  چندگانه،  خطی  هم 

کلیه سؤالات برای متغیر پنهان ترکیبی به دست آمد )جدول 3(.
بررسی هم خطی چندگانه  ترکیبی،  اندازه گیری  مدل  آزمون  روش 
بود.  تشخیصی  یا  واگرا  روایی  همان  یا  مشاهده پذیر  متغیرهای 
به منظور محاسبه شاخص تورم واریانس یا VIF مدل اندازه گیری از 

روش زیر استفاده  شد.

VIF=1/1-R۲ برای هر مؤلفه

R۲= مربع بار عاملی هر مؤلفه و سازه متناظرش

واریانس  میانگین   )AVE( که  دارد  وجود  زمانی  همگرا  روایی 
استخراج شده از 0/۵ بزرگ تر باشد )3۲(. روایی همگرا در این مدل 

0/۵4 محاسبه شد.
ضریب آلفای کرونباخ سازه عوامل سازمانی، 0/87 به دست آمد که 

بیش از حداقل مقدار قابل قبول )0/7( بود.
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جدول 2. ضریب آلفا به تفکیک هر سوال
ضریب آلفاشماره سوالضریب آلفاشماره سوالضریب آلفاشماره سوالضریب آلفاشماره سوال

10/84۵۲0/7۵430/79۵40/80۵
۵0/81۵۶0/8۶870/7۵880/817
90/887100/7۶110/7981۲0/888
130/91۲140/7781۵0/8471۶0/8۲8
170/9۲1180/81۲190/871۲00/8۶۲
۲10/934۲۲0/78۲۲30/7۶۵۲40/94
۲۵0/7۵9۲۶0/781۲7/79۶۲80/871
۲90/8۵۲300/7۶4310/77۵3۲0/8۲7
330/847340/7893۵0/7۵۲3۶0/77
370/843380/817390/931400/8۲
410/7۵4۲0/8۲1430/897440/8۵۶
4۵0/7۶84۶0/891470/901480/7۵1
490/814۵00/879۵10/91۵۵۲0/77
۵30/897۵40/78۶۵۵0/9۶4۵۶0/8۵۲
۵70/774۵80/79۵۵90/8۶۵۶00/881
۶10/7۶4۶۲0/91۲۶30/801۶40/8۶
۶۵0/7۵8۶۶0/7۶8۶70/88۲۶80/817
۶90/7۵9700/7۶8710/817۲0/84۶
73/89740/79۲7۵0/8347۶0/91
770/8۵1

)R( وزن بیرونی مدل ،)T(معناداری ،)VIF( جدول 3. هم خطی چندگانه

رد/تائیدRآمارهVIF T*ابعادمتغیر پنهان تشکیل شونده

عوامل انسانی
تائید1/18T=7/۵R=0/4(S1)شخصیت 
تائید1/۵1T=8/9۶R=0/۵8(S2)شایستگی

تائید1/0۵T=3/۶1R=0/۲3(S3)مدیریت ریسک 

عوامل سازمانی

تائید1/79T=۲1/۲1R=0/7(S4)آموزش
تائید1/71T=۲۶/9۶R=0/8۲(S5)مدیریت 
تائید0/94T=۲۲/۵۶R=0/8(S6)تجهیزات 

تائید0/84T=10/83R=0/۶7(S7)طراحی
تائید0/۶0T=14/۵7R=0/۶8(S8)بازرسی
تائید1/33T=11/08R=0/۵7(S9)ارتباطات

تائید1/۵3T=۲1/4۵R=0/77(S10)دستورالعمل ها 
تائید0/71T=۲۲/48R=0/79(S11)مشارکت 

سبک تصمیم گیری

تائید4/۶۵T=4/14R=-0/88(S12)آنی 
تائید13/۵3T=7/00R=1/03-(S13)اجتنابی 
رد0/8۲T=1/0۶R=-0/۲1(S14)وابسته 
رد0/89T=0/۵۶R=-0/1۲(S15)عقلانی 
رد1/19T=1/11R=0/1۶(S16)شهودی 

حجم کار ذهنی

تائید1/۲۵T=۲/34R=0/4۵(S17)فشار زمانی 
تائید4/9T=۵/0۲R=0/89(S18)فشار جسمانی 
تائید1/88T=3/۶9R=-0/۶8(S19)فشار ذهنی 

رد0/۶4T=1/۲9R=0/۵(S20)ناکامی 
رد1/۵۵T=0/۶9R=0/۲8(S21)تلاش 

رد0/۶3T=0/۶۶R=0/۲۶(S22)عملکرد 
* مقادیر VIF کمتر از ۵ برای کلیه سؤالات نشان دهنده روایی کلیه مدل های اندازه گیری ترکیبی تحقیق است.
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برازش کلی مدل
شاخصGOF  معیاری برای سنجش برازش کلی مدل است. حدود 
این شاخص بین صفر و یک بوده و سه مقدار 0/01، 0/۲۵ و 0/3۶ به 
ترتیب به  معنای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی می باشد. این شاخص 
به صورت  اشتراکی  مقادیر  و متوسط شاخص   R۲ میانگین  به صورت 

دستی محاسبه می شود )3۲(.

شاخص GOF این مدل، 0/۲8 به دست آمد که حاکی از مطلوبیت 
متوسط کلی مدل بود.

شکل 1 . مدل کلی ضرایب مسیر مدل های اندازه گیری

بحث
این مطالعه سعی بر آن داشت تا با طراحی مدلی مفهومی بر پایه نوع 
دوم نگاه به خطای انسانی، پس از شناسایی عوامل اثرگذار بر بروز 
خطا بین کارکنان مجتمع فولادسازی در سال 1398، چگونگی رابطه 

هر یک را مشخص نماید.
بنا بر یافته ها، بین عوامل سازمانی و انسانی بروز خطا رابطه آماری 
 معنادار وجود داشت )فرضیه اول(. رابطه عوامل سازمانی و انسانی با آماره

 T= ۲۵/8۶ در سطح 99 درصد اطمینان معنادار بود و عوامل سازمانی 
با ضریب مسیر )R۲( 84/9 )شکل 1( پیش بین عوامل انسانی بودند. 
آموزش، مدیریت، تجهیزات، طراحی استحکامات، کنترل و بازرسی، 
ارتباطات، دستورالعمل ها و نظایر آن ازجمله عوامل سازمانی در منابع 
مختلف اند. ریزن چهار سطح خطا تا وقوع حادثه را شرح می دهد که 
اولین سطح آن، سطح خطای سازمانی )خطاهای پنهانی( می باشد. 
سازمانی  عوامل  رأس  در  تجهیزات  آن  پس  از  و  مدیریت   .)۲3(
قرار می گیرند  علل چندگانه  رویکرد  انسانی طبق  زمینه ساز خطای 
خطاهای  بر  سازمان  مدیریت  نقش  بررسی  باهدف  مطالعات   .)13(
انسانی نشان دادند، همچنان که مدیریت در ایجاد تغییر در نگرش 

کارکنان نسبت به مسائل ایمنی نقش بسزایی دارد، می تواند زمینه ساز 
اعمال ناایمن نیز باشد )3۵-33(.

طبق نتایج تجزیه وتحلیل، فرضیه دوم رد و فرضیه چهارم تائید شد؛ 
بنابراین، رابطه آماری معنادار بین سبک تصمیم گیری و عوامل انسانی 
وجود نداشت )T= 1/91(، اما عوامل سازمانی به عنوان میانجی، این 

.)T= 4/99 و R۲ = 0/۲88( رابطه را تعدیل نمود
ارتباط سبک های تصمیم گیری  اندازه گیری شده،  از بین سبک های 
انسانی مشخص  با عوامل   .)T= 7/00( اجتنابی و  آنی )T= 4/14(؛ 
تفاوت  بررسی  باهدف  کومر۲7  و  نیلی  مک  راس،  پژوهش  شد. 
سبک های رهبری و تصمیم گیری بر عملکرد 400 مدیر فروش نشان 
داد، مدیران با عملکرد ضعیف تر، نمرات با میانگین بالاتری در سبک 

اجتنابی و پایین تری در سبک عقلائی تصمیم گیری داشتند )3۶(.
با توجه به محدودیت نظری در زمینه بررسی رابطه مستقیم سبک های 
ارتباط سایر متغیرهای  از  انسانی، سعی شد  تصمیم گیری و خطای 
تا  شود  استفاده  انسانی،  و خطای  تصمیم گیری  بر سبک  تأثیرگذار 
بدین طریق همسویی منطقی یافته این پژوهش با مطالعات پیشین 
مطالعات  استناد  به  شغلی  استرش  نمونه،  به عنوان  شود.  مشخص 

۲7.  Russ, McNeilly & Comer
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مختلف در افزایش احتمال بروز خطای انسانی نقش دارد )39-37(. 
بر  شغلی  استرس  نقش  بررسی  باهدف  دانهلم۲8  پژوهش  همچنین 
با  اجتنابی  تصمیم گیری  سبک  داد،  نشان  تصمیم گیری  سبک های 
استرس شغلی رابطه معناداری دارد و سطح ترشح کورتیزول کارکنان 
با این سبک تصمیم گیری در بین سایر کارکنان، بالاتر است )40(. 
متغیر  دو  هر  بر  مؤثر  متغیرهای  از  دیگر  نمونه ای  هیجانی  هوش 
پژوهشی  طی  بطوریکه  است.  انسانی  خطای  و  تصمیم گیری  سبک 
باهدف بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجانی، مشخص شد، افراد 
آموزش دیده میانگین نمرات پایین تری در دو سبک اجتنابی و آنی 
اخذ نمودند. در حالیکه میانگین نمرات سبک های عقلایی و شهودی 
آن ها افزایش یافته بود )41(. کارکنان باهوش هیجانی بالا نیز بر پایه 
یافته مطالعات پیشین، نرخ بروز خطای انسانی کمتری داشتند )4۲, 

.)43
عوامل  و  ذهنی  بار  حجم  بین  معنادار  آماری  رابطه  یافته ها،  طبق 
عوامل  اما  )T=0/74(؛  شد  رد  سوم(  )فرضیه  خطا  بروز  انسانی 
سازمانی به عنوان میانجی، این رابطه را تعدیل نمود )فرضیه پنجم( 

.)T= 4/۶7 و R۲ = 0/۲87(
با افزایش حجم کار ذهنی و نیاز به سرعت عمل، گرایش به سرهم بندی 
 وظایف نیز افزایش می یابد )44(. این مهم احتمال بروز خطا را بر طبق 
نظریه منابع چندگانه ویکنس۲9 افزایش می دهد. این نظریه به موازنه 
ایده  هم زمان  به صورت  دو  هر  وجود  که  دارد  اشاره  دقت  و  سرعت 
بین  از  دیگری  یکی،  بر  تمرکز  با  معمولاً  اما  است  بشری  ذهن  آل 
می رود )۲7(. در این زمینه مطالعه ای باهدف تعیین نقش حجم بار 
بالا  ذهنی  بار  حجم  داد،  نشان  پرستاران  زندگی  کیفیت  بر  ذهنی 
باعث کاهش کیفیت زندگی پرستاران و متعاقب آن کاهش کیفیت 
لزوم  فنّاوری  پیشرفت  با   .)۲9( آنان  شد  توسط  ارائه شده  خدمات 
حضور فیزیکی کارکنان در محیط های کاری رنگ  باخت، اما وظایفی 
همچون کنترل و پایش سیستم های کاری پررنگ تر شد. این نقش 
قرار داد که  اطلاعات  از  زیادی  را در معرض حجم  جدید، کارکنان 
باید در مدت زمانی کوتاه پردازش و بر اساس آن تصمیم گیری کنند. 
مقتضیات  با  سازگاری  توانایی  و  یادگیری  توانایی  انعطاف پذیری، 
سیستم، برگ برنده انسان در مقایسه با پیشرفته ترین فناوری هاست 
تا جاییکه از او انتظار می رود مسائلی را که به ذهن طراحان سیستم 
نرسیده در حین بهره برداری حل کند، هرچند دراین بین مرتکب خطا 

نیز بشود )7(.
به طورکلی، در موارد بسیاری شاهد استفاده از برچسب خطای انسانی 
به  برچسب  این  باورپذیری  هستیم.  حوادث  قطعی  علت  به عنوان 
علت اثرگذاری عامل انسانی در ساخت، کنترل، نگهداری سیستم ها 

۲8.  Thunholm

۲9.  MRT

این  باشد.  دیگر می  از سوی  او  و خطاپذیری  از سویی  تجهیزات  و 
پژوهش نیز در آغاز با تکیه بر این فرض که عوامل انسانی علت قطعی 
بروز خطای  علل  در مسیر شناسایی  قدم  است  انسانی  بروز خطای 
عوامل  به  انسانی  عوامل  بر  علاوه  پژوهش  پایان  در  و  نهاد  انسانی 
تحلیل  بنابراین  دست  یافت؛  خطا  بنیادی تر  علل  به عنوان  سازمانی 
حوادث شغلی با در نظر داشتن روابط درهم پیچیده انسانی و سازمانی 

محیط کار به واقعیت نزدیک تر می باشد.
و  مهندسی  منظر  از  را  انسانی  خطای  بسیاری  داخلی  تحقیقات 
مدیریت ایمنی موردبررسی قرار دادند، اما مسیر بررسی این مفهوم 
از منظر روانشناسی به عنوان علم بررسی رفتار آدمی، توسط مطالعات 
نمود.  طی  پژوهش  این  که  مسیری  است.  شده  طی  کمتر  داخلی 
مجتمع  از  ناحیه  یک  کارکنان  روی  بر  تنها  پژوهش  این  طرفی  از 
جوامع  دیگر  به  را  آن  تعمیم یافته های  لذا  انجام گرفت،  فولادسازی 

بااحتیاط همراه می سازد.

تشکر و قدردانی
این پژوهش برگرفته از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد روانشناسی 
صنعتی و سازمانی دانشگاه اصفهان است. نویسندگان از تمامي کسانی 
که در انجام این پژوهش یاری نمودند بالاخص پرسنل مجتمع فولاد 

سازی، کمال تشکر و قدردانی را دارند.
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